
Resin Ribbon
The outstanding ink formulation with high Performance, Premium Resin for extreme print
durability on wide rage of label. Very good resistance to solvents and other chemicals 
with superior anti-static property and excellent print quality
Feature:
Excellent solvent resistance and heat resistance ,Extreme abrasion resistance

ชิ้นงาน

ตัวนํา

ความหนาของฐานฟลม

สี

ความหนาของหมึก

จุดหลอมละลายหมึก

Reflection Optical Density

ความเร็วในการพิมพ

ผิวดานหลัง

การทดสอบในหอง

สเปค

PET Film

4.5 um+0.1 um

ดํา

1.7 um+0.2 um

110 C/ 230 F

    1.8

Up to 6 ips

ยืดอายุหัวพิมพถึง 3,000,000 linear inches

60C/140F ถึง 30 ชม.

รายละเอียด Ribbonรายละเอียด Ribbon

Premium Resin
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Sensitivlty
คาความไวตอความรอนหัวพิมพ

Density
คาความเขม
และเงาของสี

หมึกพิมพ

Versatility
คาความเอนกประสงค

Solovent Resistance
คาความทนตอสารเคมี
หรือตัวทําละลาย

Durability
คาความทน

ตอแรงขูดขีด

Features’Chart

เหมาะสําหรับงาน
- ฉลากทนความรอน
- ภาชนะอุณหภูมิสูง
- ติด Lot no. โลหะ
- งานอุณหภูมิ เกิน 100 C

ชนิดสติกเกอร
- Foil
- PP ,PVC
- เอทิลีน
- Polyolefin
- โพรพิลีน
- Kimdura


