
Resin Ribbon
รบิบอนคณุภาพสงู ดวยสวนผสมพิเศษ ทาํให รบิบอน Resin ตวันี ้ทนแรงขดูขดี และ ทนตอสาร
เคมเีชน Solvents ไดอยางดเียีย่ม. สามารถใชรวมกบักระดาษสตกิเกอรไดทกุชนดิ และผสมสาร
เคลอืบปองกนัไฟฟาสถติ และ ชวยยดือายกุารใชงานของหวัพมิพ
คณุสมบตัิ
ทนสารเคม ีและ ทนแรงขูดขีด ไดดีทีส่ดุ

ชิ้นงาน

ตัวนํา

ความหนาของฐานฟลม

สี

ความหนาของหมึก

จุดหลอมละลายหมึก

Reflection Optical Density

ความเร็วในการพิมพ

ผิวดานหลัง

การทดสอบในหอง

สเปค

PET Film

4.5 um+0.1 um

ดํา

1.7 um+0.2 um

110 C/ 230 F

    1.8

Up to 6 ips

ยืดอายุหัวพิมพถึง 3,000,000 linear inches

60C/140F ถึง 30 ชม.

รายละเอียด Ribbonรายละเอียด Ribbon

Ribbon Resin



นางบัรหาํสะามหเ
คินรทโก็ลเิอณรกปุอ -

tessA xiF นิสยพัรทดิต -
งูสนอรมาวคนทนาง -

บลดิต น็ยเิมูภหณุอนาง -
- Serial no.

นาทนทมาวครากงอตีทนาง -

ษาดะรกดินข
ะลแบอืลคเษาดะรก -
ก็ทแะลแวิผบอืลคเมไ   

นีลิทอเ -
- Polyolefin

นีลิพรพโ -
- Kimdura
- Valeron
- BOPP
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Sensitivlty
พมิพวัหนอรมาวคอตวไมาวคาค

Density
มขเมาวคาค

และเงาของสี
พมิพกึมห

Versatility
คงสะรปกนอเมาวคาค

Solovent Resistance
ีมคเราสอตนทมาวคาค

ยาละลาํทวัตอืรห

Durability
นทมาวคาค
ดีขดูขงรแอต
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