
ริบบอน Wax-Resin
เปน รบิบอน มผีสมของ Resin มากขึน้ ทาํใหมทีนตอการขดูขดีไดดกีวา รบิบอน Wax แตยงั
ไมเทยีบเทา รบิบอน Resin 100% เหมาะสาํหรบังาน อณุหภมูติํา่ แชแขง็ หรอื ทนความรอน
ระดบัปานกลาง ไมเกนิ 100 องศา 
คณุสมบตัิ
สามารถทนอณุหภมูติดิลบ ทนความชืน้ หรอื ละอองนํา้ ไดด ีหรอื ใชตดิสนิคาทีอ่ณุหภมสิงู

ชิ้นงาน

ตัวนํา

ความหนาของฐานฟลม

สี

ความหนาของหมึก

จุดหลอมละลายหมึก

Reflection Optical Density

ความเร็วในการพิมพ

ผิวดานหลัง

การทดสอบในหอง

สเปค       

PET Film

4.5 um+0.1 um

ดํา

2.8 um+0.2 um

72 C/161  F

    1.9

Up to 12 ips

ยืดอายุหัวพิมพถึง 3,000,000 linear inches

60C/140F ถึง 30 ชม.

รายละเอียด Ribbonรายละเอียด Ribbon

Wax-Resin Ribbon



เหมาะสําหรับงาน
- อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
- ฉลากในงานที่มีความรอนสูง
- ฉลากที่โดนความชื้น
- งานมีคราบนํ้ามัน หรือ สารเคมี
- งานทนความขูดขีด ระดับกลาง

ชนิดสติกเกอร
- กระดาษ PP , PVC
- กระดาษกึ่งมันกึ่งดาน
- เอทิลีน
- Polyolefin
- โพรพิลีน
- Kimdura
- Valeron
- BOPP
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Sensitivlty
คาความไวตอความรอนหัวพิมพ

Density
คาความเขม
และเงาของสี

หมึกพิมพ

Versatility
คาความเอนกประสงค

Solovent Resistance
คาความทนตอสารเคมี
หรือตัวทําละลาย

Durability
คาความทน

ตอแรงขูดขีด

Features’Chart


