
Premium Wax
Nippo Nano Tech

ริบบอน Premium wax  nippo nano
เปนรบิบอน wax เกรดดีท่ีสุด สามารถทนแรงขดูขดีไดด ีพมิพไดคมชดั ในความเรว็การพมิพสงู
ใชความรอนในการพมิพตํา่ ทําให พมิพคมชดั ตดิงาย และตวัอกัษรดาํเงา หมกึไมเปอน
ผสมสารลดไฟฟาสถิต และ Nano Technology เคลอืบสารถนอมหวัพมิพ
คุณสมบัติ 
เหมาะสมจะใชในงาน ท่ีตองการความคมชดั เชน ฉลากสนิคา แทก็เสือ้ผา ตัว๋ราคา รานคาปลกี 

ชิ้นงาน

ตัวนํา

ความหนาของฐานฟลม

สี

ความหนาของหมึก

จุดหลอมละลายหมึก

Reflection Optical Density

ความเร็วในการพิมพ

ผิวดานหลัง

การทดสอบในหอง

สเปค

PET Film

4.5 um+0.1 um

ดํา

2.8 um+0.2 um

70 C/158 F

    1.9

Up to 12 ips

ยืดอายุหัวพิมพถึง 3,000,000 linear inches

60C/140F ถึง 30 ชม.

รายละเอียด Ribbonรายละเอียด Ribbon



เหมาะสําหรับงาน
- การสงสินคา
- รายการสินคา
- การติดฉลากการเก็บรักษา
- แท็กสินคาปลีก
- โลจิสติก
- การติดฉลากสินคา
- การพิมพฉลากทั่วไป
- RFID
- ปาย

ชนิดสติกเกอร
- กระดาษเคลือบและ
   ไมเคลือบผิวและแท็ก
- PP ,PVC
- เอทิลีน
- Polyolefin
- โพรพิลีน
- Kimdura
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Sensitivlty
คาความไวตอความรอนหัวพิมพ

Density
คาความเขม
และเงาของสี

หมึกพิมพ

Versatility
คาความเอนกประสงค

Solovent Resistance
คาความทนตอสารเคมี
หรือตัวทําละลาย

Durability
คาความทน

ตอแรงขูดขีด

Features’Chart


